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el aislamiento térmico más resistente

2)Fijación mecánica de aislamiento y membrana
impermeabilizante bituminosa adherida.

A- La resistencia del producto ofrece una superficie 
plana,estable y homogénea que facilita la aplicación 
de la lámina de impermeabilización.

B- Perfecta adherencia a fuego de la membrana 
bituminosa.

C- La cohesión del producto ofrece más seguridad frente
a otros productos que se delaminan y que requieren 
por tanto mas fijaciones para contrarrestar dicha 
delaminación.

D- Dada su mínima absorción de agua, con lluvia, rocío 
o heladas, no se pierde material ni horas de trabajo.

3)Aislamiento y membrana bituminosa adheridos

A- Soluciones totalmente adheridas, debido a la cohesión
del producto sin peligro a la delaminación.

B- Excelente reparto de cargas en cubiertas de 
fibrocemento, proporcionando una elevada seguridad
para el instalador.

C- Admite ser soporte directo de láminas bituminosas por
su excelente comportamiento a la llama.

D- Dada su mínima absorción de agua, con lluvia, rocío 
o heladas, no se pierde material ni horas de trabajo.

1)Fijación mecánica de aislamiento y membrana
impermeabilizante (bituminosa o sintética).

A- La resistencia y dureza de su superficie permite 
fijaciones de menor coste para fijar la membrana y el
propio aislamiento.

B- Mayor rapidez en la colocación (planchas de 3 m2 y 
menor número de fijaciones).

C- Mejor aspecto final de la cubierta, dada su superficie
más plana y con mayor dureza.

D- La excelente capacidad térmica del producto permite
longitudes de fijación menores.

E- Dada su mínima absorción de agua, con lluvia, rocío 
o heladas, no se pierde material ni horas de trabajo.

Ejemplos de sistemas
Cubiertas no transitables (membrana impermeabilizante en contacto con la intemperie)

Aisladeck AL

Aisladeck BV

Densidad por Kg/m3 : 32 ± 2
Resistencia a la compresión: > 1,2 Kg / cm2

Coeficiente de Conductividad Térmica l a 10ºc (una vez
estabilizado): ≤0,026 (W / mK)
Reacción al fuego: P.I.R. cumple con la normativa vigente
para cubiertas

Densidad por Kg/m3 : 32 ± 2
Resistencia a la compresión: > 1,2 Kg / cm2

Coeficiente de Conductividad Térmica l a 10ºc (una vez
estabilizado): ≤0,026 (W / mK)
Reacción al fuego: P.I.R. cumple con la normativa vigente
para cubiertas
(R.D. 786 / 2001 y R.D. 2177 / 1996-NBE-CPI / 96)

Aisladeck VV
DESCRIPCION
Plancha rígida de aislamiento térmico para cubierta metálica,
utilizada como soporte de impermeabilización, a base de espuma
de poliisocianurato (P.I.R.). No contiene C.F.C.
El P.I.R. tiene un excelente comportamiento al fuego. La cobertura
en ambas caras con velo de vidrio le confiere una gran estabilidad
dimensional.

APLICACIONES
Aislamiento de cubiertas como soporte de impermeabilización, cuya
lámina se fija mecánicamente. La armadura de velo de vidrio le
confiere una excelente estabilidad dimensional. El producto está
dirigido al segmento de edificios terciarios, como naves, grandes
superficies, centros comerciales, polideportivos, etc.

DESCRIPCION
Plancha rígida de aislamiento térmico a  base  de poliisocianurato
(P.I.R.). No contiene C.F.C.
Está recubierta en su cara inferior con un velo de vidrio y en su
cara superior por un velo de vidrio bituminado que facilita la
adherencia a fuego de la lámina bituminosa.

APLICACIONES
Aislamiento de cubiertas metálicas y fibrocemento. Utilizada como
soporte directo de la membrana impermeabilizante. Su acabado
bituminado permite la adherencia de la lámina asfáltica a la llama
sin necesidad de imprimación. La armadura de velo de vidrio le
confiere una excelente estabilidad dimensional. El producto está
dirigido al segmento de edificios terciarios, como naves, grandes
superficies, centros comerciales, polideportivos, etc.

Densidad por Kg/m3 : 32 ± 2
Resistencia a la compresión: ≥ 1,2 Kg /cm2

Coeficiente de Conductividad Térmica a l10ºc (una vez
estabilizado): ≤017 Kcal/h m 0,021 (W / mK)
Reacción al fuego: P.I.R. cumple con la normativa vigente
para cubiertas

DESCRIPCIÓN
Plancha rígida de aislamiento térmico para cubierta metálica,
utilizada como soporte de impermeabilización, a base de espuma
de poliisocianurato (P.I.R.). No contiene C.F.C.
El P.I.R. tiene un excelente comportamiento al fuego. La cobertura
en ambas caras con aluminio le confiere una excelente estabilidad
dimensional y actúa como barrera de vapor.

APLICACIONES
No requiere barrera de vapor. Aislamiento de cubiertas metálicas
como soporte de impermeabilización, cuya lámina impermeabili-
zante se fija mecánicamente. El producto está dirigido al segmento
de edificios terciarios, como naves industriales, grandes superficies,
centros comerciales, polideportivos, etc.

Espesores Dimensiones
Nº planchas m2

por paquete por paquete

25 mm 2,5m x 1,2m * 12 42

30 mm ” 12 36

40 mm ” 9 27

50 mm ” 7 21

60 mm ” 6 18

70 mm ” 5 15

80 mm ” 4 12

Espesores Dimensiones
Nº planchas m2

por paquete por paquete

25 mm 2,5m x 1,2m * 14 42

30 mm ” 12 36

40 mm ” 9 27

50 mm ” 7 21

60 mm ” 6 18

Espesores Dimensiones
Nº planchas m2

por paquete por paquete

25 mm 2,5m x 1,2m * 12 42

30 mm ” 12 36

40 mm ” 9 27

50 mm ” 7 21

60 mm ” 6 18

70 mm ” 5 15

80 mm ” 4 12

* Otras dimensiones: consultar al Servicio de
Atención al Cliente: 901 116 612

* Otras dimensiones: consultar al Servicio de
Atención al Cliente: 901 116 612

* Otras dimensiones: consultar al Servicio de
Atención al Cliente: 901 116 612

Soporte fibrocemento o chapa grecadaSoporte chapa grecada
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PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIJACIONES LÁMINA

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

FIJACIONES AISLAMIENTO

AISLADECK AL - AISLADECK VV

SOPORTE

LÁMINA TERMINACIÓN-MORTERPLAS FPV MINERAL

LÁMINA SOPORTE-MORTERPLAS FV

AISLADECK BV

ADHESIVO TEXSA-PUR

SOPORTE

LÁMINA SUPERIOR MORTERPLAS FPV MINERAL

LÁMINA SOPORTE MORTERPLAS FV

FIJACIONES AISLAMIENTO

AISLADECK BV

SOPORTE CHAPA METÁLICA


