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Le développement industriel et la société
moderne sont la conséquence de
l’augmentation du niveau de bruit auquel
nous sommes exposés au quotidien. La
circulation, les voisins ainsi que les bruits
entre les différentes ambiances d’un
même habitat touchent négativement le
confort et le bien-être général des
personnes.

Dans le but d’améliorer la qualité de vie,
TEXSA a développé une large gamme de
produits et systèmes capables de réduire
l’impact des nuisances acoustiques.

s y s t è m e s  d ’ i s o l a t i o n  a c o u s t i q u e

RA 58,3 dBA

Le bruit provoqué par la
descente de fluides dans les
conduits est un des problèmes
les plus fréquents des
constructions résidentielles et
bureaux dû à une faible
isolation acoustique
qu’apportent les tuyauteries
standard incorporées aux murs
et faux plafonds. TECSOUND®

FT 55 AL réunit dans un seul
produit un matériau absorbant
et une membrane isolante
TECSOUND® avec les
caractéristiques nécessaires
pour apporter une solution à
ce problème.

Applications
Insonorisation de conduits
spécialement sur les coudes,
parties verticales et
horizontales.

Système BJ-1 Conduits

3. Bride en plastique
4. Ruban alumminium

1. TECSOUND® FT 55 AL
2. Conduit en PVC
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• Tous les systèmes sont en accord avec
la NRA (Nouvelle réglementation
Acoustique).

• Les systèmes ont été testés dans des
laboratoires homologués ou étudiés
avec des programmes de calcul qui
donnent des valeurs très proches de
la réalité.

Seuil d’audibilité à 100 hz
Sensation de silence complet
Léger mouvement de feuilles
Conversation normale (intérieure)
Voiture légère au ralenti à une distance de
7,5 m (moteur à explosion)
Voiture légère à 50 km/h, à une distance
de 7,5 m
Véhicule lourd de marchandises à 50 km/h,
à une distance de 7,5 m
Motocycle à 50 km/h, à une distance de
7,5 m
Niveau maximum pendant le passage d’un
train de marchandises à 100 km/h, à une
distance de 7,5 m (moteur diesel)
Discothèque (intérieur, L eq)
Avion à réaction (>100 t, décollage, 100 m)
Possibles dommages auditifs, même en
cas d’exposition de courte durée
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Exemples de bruits les plus communs dBA

Source: Agence Européenne de l’environnement
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RA 50,2 dBA

Isolation acoustique de toitures
inclinées de faible inertie
thermique formée d’une finition
intérieure avec une double
couche de plâtre de 13 mm
d’épaisseur, TECSOUND® SY
70, une couche d’isolation
thermique en laine de verre,
une planche de sapin support
de l’ensemble de la fixation de
la tuile mixte.

Applications pour construction
neuve ou rénovation
Sur couverture à structure
légère.

(*) L’isolation acoustique du
système se vérifiera par mesure
in situ.

Système CI-2 Toiture inclinée en bois

6. Laine de verre
(e: 10 cm; d: 15 Kg/m3)

7. Profils omega
8. TECSOUND® SY 70
9. Plaque de plâtre de 13 mm.

1. Tuile mixte / Plaque bitume
2. Lambourdes
3. TEXSELF CI
4. Contreplaqué de bois
5. Poutre métallique

A

7. TECSOUND® SY BANDA 50
8. Plaques de plâtre standard
9. Plaques de plâtre absorbante

10. Brique creuse double (e: 14 cm)
11. Laine de roche (e: 50 mm; d: 60 Kg/m3)
12. Laine de roche (e: 50 mm; d: 40 Kg/m3)

1. Ciment
2. Enduit de plâtre
3. TECSOUND® FT 75
4. Caisson d’air

(e: 200 mm)
5. Amortisseurs
6. TECSOUND® SY 70

RA Plafond 57,5 dBA
RA Façade 53,7 dBA

Système de faux plafond à
hautes performances. Il est
composé d’un sandwich
acoustique qui incorpore le
TECSOUND SY 70  entre deux
couches de plâtre et le
complexe acoustique.
TECSOUND® FT 75, collé au
plafond. Le caisson d’air de 20
mm permet le passage
d’installations.

Applications
Plafonds de locaux
commerciaux.

Système FT-2 Façades et plafonds B
230 mm

244 mm
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RA Plafond 50,0 dBA
RA Façade 53,7 dBA

Système de plafond acoustique
conseillé quand on dispose de
peu d’espace en hauteur. Il est
composé d’un sandwich
acoustique qui incorpore
TECSOUND® SY 70 entre deux
plaques de plâtre et un
matériau absorbant du type
laine minérale comme
remplissage du caisson d’air.
L’utilisation d’amortisseurs entre
le faux plafonds et la dalle en
réduit la transmission de
vibrations.

Applications
Doublages de murs et plafonds.
Bureaux proches d’habitations.

Système FT-1 Façades et plafonds

6. Laine de roche (e: 50 mm; d: 60 kg/m3)
7. 2 Plaques de plâtre de 13 mm.
8. Brique creuse double (e: 14 cm)
9. Laine de roche (e: 50 mm; d: 40 Kg/m3)

10. TECSOUND® SY BANDE

1. Ciment
2. Enduit de plâtre
3. Caisson d’air

(e: 50 mm)
4. Amortisseurs
5. TECSOUND® SY 70
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RA 56,6 dBA

Le nouveau CTE (Code
Technique de la Construction)
portera à 50 dBA le paramètre
d’isolation au bruit aérien pour
des séparations de logements.
L’utilisation de l’ensemble de
brique perforée et de
TECSOUND® 2FT 80 permet
d’arriver à cette isolation
nécessaire. La structure se
comporte totalement comme
un système masse- ressort-
masse beaucoup plus efficace
qu’une structure analogue avec
caisson d’air vide.

Applications pour nouvelle
construction
Réalisation de murs mitoyens.

Système PM-3 Murs mitoyens

5. Mortier armé
6. TEXSILEN
7. Ciment

1. Enduit de plâtre (e: 1,5 cm)
2. Brique creuse double (e: 7 cm)
3. TECSOUND® 2FT 45
4. Revêtement
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884 mm

5. Revêtement
6. Mortier armé
7. TEXSILEN 5 MM
8. Ciment

1. 2 Plaques de plâtre de 15 mm
2. TECSOUND® SY BANDE 50
3. TECSOUND® SY 70
4. Laine de roche (e: 50 mm; d: 40 kg/m3)

RA 46,4 dBA

Système alternatif au PI-3 avec
une épaisseur réduite. La pose
de TECSOUND® SY 70 sur les
deux côtés du mur de plâtre
apporte une forte isolation
acoustique contre le bruit
aérien pour tout type de
fréquences.

Applications pour construction
neuve et rénovation
Maisons: séparations de pièces.
Bureaux: séparation entre les
bureaux remplaçant la cloison
traditionnelle.

Système PI-4 Séparations intérieures C
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5. Revêtement
6. Mortier armé
7. TEXSILEN 5 MM
8. Ciment

1. 2 plaques de plâtre de 13 mm
2. TECSOUND® SY 50
3. TECSOUND® SY BANDE 70
4. Laine de roche (e: 70 mm; d: 40 kg/m3)

RA 57,9 dBA

La pose de TECSOUND® SY
50 sur les deux côtés du mur
de plâtre apporte une forte
isolation acoustique contre le
bruit aérien pour tout type de
fréquences.

Applications pour construction
neuve et rénovation
Maisons: séparation des
differentes activités
Bureaux
Hôtels

Système PI-3 Séparations intérieures F

6. 2 plaques de plâtre de
13 mm

7. Revêtement
8. Mortier armé
9. TEXSILEN

10. Ciment

1. Enduit de plâtre
2. Brique creuse double (e: 7 cm)
3. TECSOUND® 2FT 45
4. TECSOUND® SY BANDE 50
5. Laine de verre

(e: 50 mm; d: 15 kg/m3)

RA 58,3 dBA

Système étudié pour la
rénovation d’espaces
résidentiels. L’incorporation de
TECSOUND® 2FT 45 entre le
mur à rénover et la structure
de cloison sèche apporte une
augmentation de la capacité
phono isolante du système avec
une épaisseur réduite.

Applications en rénovation
Amélioration de l’isolation
acoustique pour murs mitoyens

Applications en construction
neuve
Doublages de façade.
Doublages de murs de
séparation des locaux
commerciaux.

Système TR-1 Murs mitoyens
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La solution proposée se
compose d’une couche de
TEXSILEN 5 MM posée entre
la dalle et la couche de
compression. Ce système
permet de respecter la NBE-
88 en utilisant un matériau
économique facile à poser.

Applications
Isolation au bruit d’impact en
habitat.

Système S-1 Sols

3. Mortier armé
4. Revêtement

1. Dalle béton
2. TEXSILEN 5MM
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La solution standard se
compose d’une membrane
de polyéthylène expansé entre
la dalle et le parquet flottant.
Cette solution ne supprime pas
le bruit aérien provoqué par les
bruits de pas typiques des
parquets. Une solution
améliorée prévoit la pose de la
membrane TECSOUND® 70
entre la finition et le TEXSILEN
5 MM comme le démontrent
les résultats des études
«in situ».

Applications
Revêtements avec finition en
parquet flottant latté.

Système S-3 Sols

3. TEXSILEN 5MM
4. Parquet

1. Dalle béton
2. TECSOUND® 70
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